
 1 

ΕΡΓΟ: 
  

«Αποκατάσταση φθορών σχολικών 
κτιρίων λόγω παγετού» 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

Αριθ. µελ.: 32/17 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Τεχνική Περιγραφή αφορά την µελέτη εφαρµογής του έργου: 
 

«Αποκατάσταση φθορών σχολικών κτιρίων λόγω παγετού» 
 

περιγράφει και αναλύει σε συνδυασµό µε τα σχέδια, τις εργασίες, τους τρόπους κατασκευής και τα υλικά κάθε 
στοιχείου των  χώρων του κτιρίου και του περιβάλλοντα αυτού χώρου. 
 
 
 
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
  
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Στις προεργασίες περιλαµβάνονται, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις και αποµακρύνσεις από το χώρο του 
εργοταξίου κάθε κατασκευής, εγκατάστασης ή υλικού σύµφωνα µε την µελέτη του έργου   Όλες  οι  
καθαιρέσεις – αποξηλώσεις ,  όπως  αυτές  αναφέρονται  παραπάνω  θα  γίνουν  µε εφαρµογή συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης όπως περιγράφονται στο Τιµολόγιο της µελέτης και είναι: 
 
• Καθαίρεση  τµηµάτων πλακοστρώσεων τοίχων από πλακίδια πορσελάνης. 
• Καθαίρεση  τµηµάτων πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου. 
• Καθαίρεση  υφιστάµενων είδη υγιεινής µε τις εγκ/σεις τους (υδρ.-αποχ.) 
• Καθαίρεση  επιχρισµάτων. 
• Καθαίρεση φθαρµένων κεράµων ξύλινων στεγών. 
 

 
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ   
   

I. Όλες οι προβλεπόµενες καθαιρέσεις θα γίνουν από τον ανάδοχο µε τα κατάλληλα µέσα και τις 
µεθόδους. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέσα προστασίας και ασφάλειας 
των εργαζοµένων και των όµορων κατασκευών, συµµορφούµενος και στην πιστή εφαρµογή των 
διατάξεων του Π.∆. 1073/16-9-81 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" και του Π.∆. 
778/26-8-1980 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών".  

II. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 –ΦΕΚ 1312Β/24-10-2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», 
καθώς και τις τροποποιήσεις της. 

 
3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 

Κατά τηv εκτέλεση της εργασίας καθαιρέσεωv-κατεδαφίσεωv εφαρµόζovται τα µέτρα πρoστασίας 
πρoσωπικoύ και ασφαλείας εγκαταστάσεωv, που ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει σύµφωνα µε τις  
παραπάνω διατάξεις. 

Προσοχή κατά την φάση των καθαιρέσεων πρέπει να δίδεται σε όλα τα υφιστάµεvα δίκτυα, vα θεωρoύvται εv 
λειτoυργία και η εργασία vα γίvεται αφoύ έχει ελεγχθεί σχoλαστικά είτε η διακoπή λειτoυργίας τoυς ή η 
τρoπoπoίηση τoυς.  

Εξασφαλίζovται κατασκευές ή/και εγκαταστάσεις oι oπoίες διατηρoύvται. 
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4. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Τα προϊόντα κατεδαφίσεων, αποξηλώσεων κλπ,  θα φορτωθούν µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια (όπως 
ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα του Αναλυτικού Τιµολόγιου της µελέτης), σε κατάλληλα φορτηγά οχήµατα και 
θα  αποµακρυνθούν από τον χώρο του εργοταξίου σε θέσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ ή θα µεταφερθούν σε 
αποθήκες του ∆ήµου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ        

Η επιµέτρηση  των εργασιών θα γίνεται όπως αναφέρεται στο Αναλυτικό Τιµολόγιο της παρούσας µελέτης. 

Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου για κάθε εργασία. 

Η παραπάνω τιµή και πληρωµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την παροχή όλων των απαιτούµνεων για 
την σύµφωνα προς τα ανωτέρω πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων, µηχανηµάτων και µεταφορικών 
µέσων εγκαταστάσεων εφοδίων και υλικών και εργασίας. 

Περιλαµβάνεται επίσης η αναπέταση των προϊόντων και η µεταφορά σε απόσταση τέτοια ώστε να µην 
οχλείται η κυκλοφορία. 

  
6. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η εκτέλεση της εργασίας καθαιρέσεωv - αποξηλώσεων δεv επιτρέπεται vα εκθέτει αµέσως ή εµµέσως τo εv 
λειτoυργία  τµήµα κτιρίου, στις συvθήκες τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς.  
 

7. ΜΕΣΑ  
Η εργασία εκτελείται γεvικώς µε συµβατικά µέσα και µετά προσοχής. 
 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
 
Ο εργολάβος υποχρεούται να καθαιρεί, αποξηλώνει, αποµακρύνει από τον χώρο του έργου ή του κτιρίου, 
κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση που δεν εντάσσεται λειτουργικά σ' αυτό  και που θα δηµιουργήσει 
οιονδήποτε πρόβληµα στην κατασκευή ή  την λειτουργία του κτιρίου. 
 
Περιορισµοί - Προϋποθέσεις 
 

Τα µέσα και οι µέθοδοι τα οποία θα χρησιµοποιήσει ο εργολάβος για την εκτέλεση των εργασιών αυτών 
θα είναι της επιλογής του, µε την προϋπόθεση όµως ότι τα µέσα και µέθοδοι θα είναι σύµφωνα µε την 
επιστήµη, την τέχνη, τους κανονισµούς και τους λοιπούς Νόµους και διατάξεις του Κράτους. Σε όποια 
περίπτωση ο εργοδότης διαπιστώσει κάποια παράβαση των ανωτέρω θα δικαιούται να διακόψει την 
εργασία και να επιβάλει άλλο τρόπο κατασκευής. Σ' αυτήν την περίπτωση ο εργολάβος υποχρεούται να 
πειθαρχήσει στις εντολές του εργοδότη χωρίς ουδεµία αξίωση αποζηµίωσης ή παράτασης της 
προθεσµίας. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται, µεταξύ των άλλων και οι εξής περιορισµοί και προϋποθέσεις που θα ισχύσουν 
κατά τις κατεδαφίσεις: 
 
Κατά την εκτέλεση θα εφαρµόζονται, όλες οι διατάξεις ασφαλείας για κάθε άνθρωπο που για οιονδήποτε 
λόγο βρίσκεται στο εργοτάξιο (Ικριώµατα ασφαλείας και δαπέδων εργασίας, περιφράξεις του εργοταξίου, 
κράνη για κάθε ευρισκόµενο στον χώρο του εργοταξίου, ζώνες ασφαλείας, περιορισµός των 
αποστάσεων εκτίναξης των προϊόντων κατεδάφισης ή αποξήλωσης, διακοπή του τυχών υπάρχοντος 
ηλεκτρικού ρεύµατος ενδεικτικές πινακίδες και σηµάνσεις προειδοποιητικές, απαγορευτικές κ.λ.π. 

 
Κατά την εκτέλεση εκτός από τις διατάξεις ασφαλείας θα εφαρµόζονται και όλος οι διατάξεις για την 
παρεµπόδιση της όποιας ενόχλησης του περιβάλλοντος ή / και των εργαζοµένων στην περιοχή του 
εργοταξίου. 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν κύρια µε τα συµβατικά µέσα, χωρίς όµως να αποκλείεται σε ειδικές 
περιπτώσεις, η χρησιµοποίηση χειρωνακτικών ή και ήπιων µηχανικών µέσων (πχ. τόρνα). 
 
Όλες οι περιοχές επεµβάσεων θα αποκατασταθούν, σύµφωνα προς τις οδηγίες της Επίβλεψης. Τα 
διερχόµενα ∆ίκτυα ή καλώδια θα προστατεύονται ή θα τροποποιούνται προσωρινά, χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
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Μεγάλη σηµασία έχει η λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας κατά την διάρκεια του έργου, 
ώστε να µην δηµιουργηθεί κανένας κίνδυνος, τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τις όµορες 
εγκαταστάσεις, οι οποίες θα βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία. 

 
 

 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ. 
 
       
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

• Επιχρίσµατα µε τσιµεντοκονίαµα επί τοίχων, οροφών, δαπέδων, λεκανών κ.λ.π. 

 
2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης-Περιββάλλοντος, Χωροταξίας & 
∆ηµοσίων Έργων µε Αριθµ. 12395/407/09 (ΦΕΚ 1794 Β/28-8-2009), που αφορά στα «Επιχρίσµατα 
τοιχοποιίας» πρέπει: 

Τα ως άνω προϊόντα τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της 
Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συµµορφώνονται: 

α) ή µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 998-1: 2003 (EN 998-1: 2003, EN 998-1: 2003 / AC: 2005) 
«προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας- Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα», όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά . 

β) ή µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και υποχρεούνται να 
φέρουν τη σήµανση CE, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΖΑ του ως άνω προτύπου ή αντίστοιχα µε τις 
σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. 

 
3. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
 

3.1 Επιχρίσµατα τριπτά-τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα:                         
 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκοίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), 
επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 

  
4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει ανά µέτρο τετραγωνικό (1 µ2) όψης επιχρίσµατος.   
 
 
  
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 

 
1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
• Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό αστάρι (τύπου Neotex PU 

Primer). 
 

2.   ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

2.1 Το στεγανοποιητικό σύστηµα (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να προτείνεται έγκαιρα, από 
τον Ανάδοχο και  να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Προς τούτο ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες εργοστασίου 
παραγωγής, οικείους κανονισµούς καθώς και πιστοποιητικά του υλικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του Αναδόχου αν δεν 
πεισθεί για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης. 
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2.2 ∆εν θα εκτελούνται εργασίες στεγανοποίησης όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι 
χαµηλότερη από 12°C. 

 
3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

3.1 Ιδιότητες υλικού: 
o Υψηλή σκληρότητα  και πρόσφυση 
o Μεγάλη αντοχή στην τριβή,  τα χηµικά και στο νερό. 
 

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά υλικού: 
o Εµφάνιση: ∆ιάφανο γυαλιστερό. 
o Θερµοκρασία εφαρµογής: >12Ο C 
o Υγρασία περιβάλλοντος: 60-70% 
o Βατότητα: 4 ώρες (25ο C) 
o Αντοχή σε πρόσφυση: > 2,50 Ν/mm2 
 

3.3 Τρόπος εφαρµογής:  

o Προετοιµασία επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή , να καθαριστεί από σαθρά υλικά 
και  σκόνη µε βούρτσισµα και τρίψιµο. 

o Εφαρµογή: 1η στρώση µε πινέλο, ρολό ή πιστόλι και µετά από 24 ώρες 2η 
στρώση  αφού η 

επιφάνεια τριφτεί ελαφρώς.      
 

     3.4  Μετά την εφαρµογή του όποιου στεγανοποιητικού συστήµατος θα εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία 
ώστε να αποφεύγονται βλάβες στο σύστηµα στεγανοποίησης από την κυκλοφορία, ακόµη και του 
εργατοτεχνικού προσωπικού. Η οποιαδήποτε απαιτούµενη προστατευτική στρώση θα απλώνεται 
αµέσως µετά την τοποθέτηση ή διάστρωση του συνδετικού υλικού της στεγανωτικής στρώσης. 

 
      3.5 Τα τελειώµατα των επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν θα γίνονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 

προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του κάθε συστήµατος και µετά την παραλαβή από την 
Υπηρεσία της επιφάνειας προς στεγάνωση (υποβάθρου) που πρέπει να κυµαίνεται εντός των 
περιθωρίων ανοχών της παρούσας ΤΣΥ. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες αλλά χωρίς να έχουν 
λειανθεί, στεγνές και εντελώς απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και άλλα χαλαρά υλικά 
αµέσως πριν την εφαρµογή.  

 
      3.6 Κατάλληλες λεπτοµέρειες θα προβλέπονται στην στεγανοποίηση των ακµών, γύρω από ανοίγµατα και 

στους αρµούς διαστολής έτσι ώστε το νερό να µην διέρχεται µεταξύ της στεγανοποιητικής στρώσης και 
της στεγανοποιηµένης επιφάνειας, Επίσης τα αποχετευτικά σηµεία των προς στεγάνωση επιφανειών, 
θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) προσαρµογής της στεγανωτικής στρώσης, αποστράγγισης 
των νερών διήθησης και ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους. Ειδικά µέτρα στεγάνωσης θα ληφθούν 
και στα βλήτρα αγκύρωσης των πεζοδροµίων, αν χρησιµοποιηθούν. Όλες οι παραπάνω εξασφαλίσεις 
θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του DIN 18195, µέρος 9. 

 
      3.7.  Κατά την εκτέλεση των εργασιών επάλειψης, απαραίτητα  θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι οδηγίες του 

εργοστασίου παραγωγής του επαλειφόµενου στεγανωτικού υλικού. 
       
5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
     Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει ανά µέτρο τετραγωνικό (1 µ2) περαιωµένης επιφάνειας επάλειψης.   
 
 
 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
 

 
  1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

• Επιστρώσεις δαπέδων µε αντιολισθητικά κεραµικά πλακίδια  "GROUP 4", διαστάσεων 20x25 cm ως 
30Χ30 cm. 

 
  2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 
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Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x25 cm ως 30Χ30 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, επιλογής της Υπηρεσίας,  σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   

Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg 
τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή.  

Η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό 
πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου.  

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 

 
  2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
      Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει ανά µέτρο τετραγωνικό (m2) επιφάνειας επίστρωσης. 
 
 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
 

 
  1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

• Επένδυση τοίχων µε κεραµικά πλακίδια  
 

  2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ  

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", 
διαστάσεων 20x25 cm ως 30Χ30 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, επιλογής της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".  

Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει µε αρµούς µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος 
των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή. 

Η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε 
λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών 
επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 
ρευµατοδοτών κ.λπ.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 

 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

    Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει ανά µέτρο τετραγωνικό (m2) επιφάνειας επένδυσης. 

 

 
 
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
• Ουρητήριο  όρθιο  πορσελάνης επίτοιχο µιάς  θέσεως,  µε το εξωτερικό σύστηµα πλύσης «χρωµέ» 

• Λεκάνη W.C. Τούρκικου τύπου  

• ∆οχείο πλύσης επίτοιχο πλαστικό,  υψηλής πίεσης (Niagara), 

 
2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 
 

2.1 Ουρητήριο  όρθιο  επίτοιχο,  µιάς  θέσεως,  από  υαλώδη  πορσελάνη, λευκού χρώµατος, διαστάσεων 
περίπου  36 x 47 x 32 cm, µε παροχή νερού επάνω, µε το εξωτερικό σύστηµα πλύσης «χρωµέ» µε 
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µοχλό ή µπουτόν, την τυχόν αναλογούσα αρµοκαλύπτρα, το διάτρητο κάλυµµα  της  οπής  εκροής από  
το  ίδιο  υλικό,  δηλαδή  ουρητήριο  και υλικά στερεώσεως  &  συγκολλήσεως, µε τις νέες ανάλογες 
σωληνώσεις σύνδεσής του µε το δίκτυο υδροδότησης και αποχέτευσης,  υλικά και µικροϋλικά   και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης για σωστή λειτουργία.  

       Να φέρει εργοστασιακή  σήµανση CE. 
 

2.2 Λεκάνη W.C., τουρκικού τύπου από πορσελάνη, λευκού χρώµατος, διαστάσεων περίπου 52x42,5x18.h 
cm µε το σύνολο των εξαρτηµάτων της  πλήρης. 

       Να φέρει εργοστασιακή  σήµανση CE. 

      Περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα,  νέες σωληνώσεις για τη σύνδεσή της µε το δοχείο 
πλύσης & το δίκτυο νερού, καθώς και την σύνδεσή του µε το δίκτυο αποχέτευσης, το νέο σιφώνι,  µε τα 
υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης, σύνδεσης, συγκόλλησης στοµίων, στεγάνωσης   και την εργασία 
για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

 
2.3 ∆οχείο πλύσης επίτοιχο πλαστικό,  υψηλής πίεσης (Niagara), σε λευκή απόχρωση, ενεργοποίηση 

µηχανισµού εκκένωσης και µε αλυσίδα, δύο θέσεις σύνδεσης παροχής νερού, µε τις ανάλογες 
σωληνώσεις, υλικά και εργασία σύνδεσης & τοποθέτησης για πλήρη λειτουργία. 

      Να φέρει εργοστασιακή  σήµανση CE. 
 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή του εργολάβου  για τα παραπάνω είδη θα γίνει όπως φαίνεται στο Αναλυτικό Τιµολόγιο της  
παρούσας µελέτης αντίστοιχα για κάθε ένα από αυτά. 

./. 
 

Έδεσσα 20-05-2017 

 
 

Η Συντάξασα 
 
 

Φανή  Γιούσµη 
Πολ/κός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ. & Π.∆.Ε. 
 
 
 

Ηλίας Γκουγιάννος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 
 


