
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ: 44/2018

Παρατήρηση:  η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών

Κωδ.   ΝΕΤ 

ΟΔΟ

ΝΟΙΚ-

20.01.01

ΝΟΙΚ-

20.01.02

 ΝΟΔΟ-Α-2

 ΝΟΔΟ-Α-

18.1

 ΝΟΔΟ-Α-20

 ΝΟΔΟ-Β-

29.2.1

 ΝΟΔΟ-Β-

64.2

 ΝΟΔΟ-Β-

65.1.1

 ΝΟΔΟ-Β-

65.2

 ΝΟΔΟ-Β-

65.3

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών 

χειμάρρου Κ. Γραμματικού

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εκθάμνωση εδάφους με  δενδρύλια περιμέτρου κορμού 

μέχρι 0,25 m

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 

0,26 - 0,40 m

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

Σύντομη περιγραφή
Κωδ. ΕΤΕΠ       

'ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-'+

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4

Κατασκευή επιχωμάτων με υλικά εκσκαφης και δάνεια

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, 

άοπλο

Γεωύφασμα διαχωρισμού 

Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων 

συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα 

συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα 

Κατασκευή φατνών

Πλήρωση φατνών

02-01-01-00

02-01-01-00

02-02-01-00

02-06-00-00

02-07-01-00

01-01-01-00                       
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01-01-03-00                        

01-01-04-00                        

01-01-05-00                            

01-01-07-00                            

01-03-00-00                            

01-04-00-00                     

01-05-00-00

----

08-02-01-00

08-02-01-00

08-02-01-00



 ΝΟΔΟ-Ε-

1.1.4

 ΝΟΔΟ-Ε-9.1

 ΝΟΔΟ-Ε-

10.1

Έδεσσα, 05/11/2018

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

& ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛ.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

----

----

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 

λειτουργικού πλάτους W4

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 

m

Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm 

(1½‘’)

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ


