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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 
Η µελέτη αυτή αφορά το έργο: «Έργα Υποδοµής για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη 

Θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε Έκταση 75 στρ. ∆ήµου Έδεσσας».  

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε – 1.150.000,00 - Ευρώ και αναλύεται σε: 

• ∆απάνη Εργασιών – 683.433,57 - Ευρώ. 

• Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) – 123.018,04 - Ευρώ. 

• Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) -120.967,74- 

Ευρώ. 

• Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (24%)– 222.580,65– Ευρώ. 

 

Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Έδεσσας, για το έτος 2019, πίστωση -

400.000,00- € µε κωδικό αριθµό ΚΑΕ 02.30.7333.904 και χρηµατοδοτείται από το Π.∆.Ε., 

σύµφωνα µε την αριθ. 10232/26-01-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης (µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

(Π.∆.Ε.) 2018 και εντάσσεται στη ΣΑΕ 055 το έργο µε τίτλο: «Κατασκευή αθλητικού κέντρου στη 

θέση “Πασά Τσαΐρ” σε έκταση 75 στρ. του ∆ήµου Έδεσσας», µε ποσό 1.000.000,00 ευρώ (€) και 

Κωδικό 2018ΣΕ05500000, µε 2 Υποέργα). Το υπόλοιπο ποσό (750.000,00 €) χρηµατοδοτείται από 

ίδιους πόρους του ∆ήµου Έδεσσας για το έτος 2020. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µε ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό. 

 

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και θα εκτελεστεί σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν ως σήµερα. 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Στα πλαίσια του ως άνω έργου, θα εκτελεστούν εργασίες υποδοµής για την κατασκευή νέου 

γηπέδου ποδοσφαίρου διαστάσεων 105,0x 68,0 m (ελίτ) και λοιπών αθληµάτων στίβου, στα 

πλαίσια της µετεγκατάστασης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Έδεσσας στην περιοχή 



“Πασά Τσαΐρ” του ∆ήµου Έδεσσας σε µία έκταση ~ 75 στρεµµάτων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της Έδεσσας (παλαιό ΓΠΣ του Ν. 1337/1983, όπως έχει 

τροποποιηθεί), αλλά και του εγκεκριµένου τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου που εγκρίθηκε µε την 

1676/2004 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 478∆’/2004) όπως 

τροποποιήθηκε µε την αριθ. 84637/3820/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 123 ΑΑΠ’/2012). 

 

Αντικείµενο του παρόντος είναι: 

α) Η κατασκευή υποδοµής γηπέδου ποδοσφαίρου (διαµορφώσεις – αγωνιστικός χώρος) 

διαστάσεων 105x68, για τέλεση αγώνων συµφώνα µε τις κατευθύνσεις της Γ.Γ.Α. 

β) Η κατασκευή υποδοµής στίβου 8 διαδρόµων έως το υπόβαθρο (πλην της προµήθειας ταρτάν) 

γ) Η κατασκευή συστήµατος αποστράγγισης οµβρίων, κάτω από την επιφάνεια του γηπέδου, 

τύπου ψαροκόκαλο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΓΓΑ, καθώς και του αποδέκτη των οµβρίων µε 

την απαιτούµενη υδραυλική υποδοµή (σωληνώσεις, φρεάτια κλπ) 

δ) Η κατασκευή ανοιχτού περιµετρικού καναλιού αποστράγγισης επιφανειακών οµβρίων, ανάµεσα 

στο στίβο και το γήπεδο, από σκυρόδεµα µε µεταλλική σχάρα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

ΓΓΑ. 

ε) Η κατασκευή υποδοµής αθλητικών εγκαταστάσεων λοιπών αθληµάτων στίβου (πλην της 

προµήθειας εξοπλισµού) 

στ) Η εξωτερική περίφραξη του αγωνιστικού χώρου, σε απόσταση 0,6m από το όριο του στίβου, 

από µεταλλικό θερµογαλβανισµένο πλέγµα, µε τις απαραίτητες εισόδους σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές και µε έγκριση της Γ.Γ.Α. 

ζ) Η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών διαµόρφωσης του γηπέδου (εκσκαφές – επιχώσεις, 

διαµόρφωση πρανών) µε γνώµονα τη µελλοντική χωροθέτηση και κατασκευή κερκίδας 

χωρητικότητας ~3.200 θέσεων. 

η) Η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης έξω από το όριο του αγωνιστικού χώρου, και γύρω από το 

χώρο που προβλέπεται να γίνουν για τη συγκράτηση των νέων διαµορφώσεων του εδάφους. 

θ) Η κατασκευή δρόµων, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο και η κατασκευή 

προσωρινών οδών πρόσβασης έως την οριστικοποίηση του συνόλου των έργων και τη µελλοντική 

εκτέλεση απαλλοτριώσεων  

ι) Η κατασκευή πεζοδροµίων και η διαµόρφωση προσωρινού χώρου στάθµευσης στην θέση 

κατασκευή της µελλοντικής κερκίδας. 

ια) Βοηθητικές υποδοµές για τη λειτουργικότητα του γηπέδου (π.χ. άρδευση, εγκατάσταση πίλλαρ 

για προσωρινό φωτισµό κλπ) 

 

Η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν των διαδρόµων στίβου, του χλοοτάπητα του γηπέδου µέχρι το 

όριο του στίβου, η άµµος έδρασης του χλοοτάπητα και η προµήθεια του εξοπλισµού για τη 

δυνατότητα εκτέλεσης λοιπών αθληµάτων θα γίνει στα πλαίσια του 2ου Υποέργου του έργου µε 



τίτλο: «Κατασκευή αθλητικού κέντρου στη θέση “Πασά Τσαΐρ” σε έκταση 75 στρ. του ∆ήµου 

Έδεσσας», σύµφωνα µε την αριθ. 10232/26-01-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

 

Εφόσον απαιτηθούν εργασίες αποµάκρυνσης και µεταφύτευσης υπαρχόντων δένδρων για τη 

διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (πέραν των εκθαµνώσεων που προβλέπονται στο παρόν 

έργο), αυτές θα γίνουν από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

 

Οι κατ’ ελάχιστον, εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τυπικού εξωτερικού γηπέδου 

ποδοσφαίρου και στίβου είναι οι εξής 

1. Χάραξη του περιγράµµατος του γηπέδου, σύµφωνα µε το γενικό σχέδιο χάραξης. 

2. ∆ιαµόρφωση της στάθµης της σκάφης στις απαιτούµενες κλίσεις, όπως προβλέπει η µελέτη, 

όπως µε εκσκαφή ή εξυγίανση ή επίχωση ή µε συνδυασµό τους και πλήρη συµπύκνωσή τους. 

3. Κατασκευή βάσης και τελικής επιφάνειας του γηπέδου και του στίβου. 

 

2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιµολογίου και στα συµβατικά τεύχη της µελέτης, τις ισχύουσες 440 Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν φάσµα εργασιών των ΝΕΤ που 

δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ και άρα ισχύουν, τον κανονισµό σκυροδέµατος, της ισχύουσας 

νοµοθεσίας περί εκτέλεσης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες ή προφορικές 

εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

- Ισχύει η αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων που δηµοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 2221Β’/2012 µε θέµα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα». Οι ΕΤΕΠ 

είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε (www.ggde.gr) υπό µορφή αρχείων .pdf µε 

εµφανές υδατογράφηµα της ΓΓ∆Ε και αποτελούν επίσηµα εγκεκριµένο κείµενο της 

παρούσας µελέτης. 

- Ισχύει η ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΥΜΕ∆Ι µε αριθµ. 6690 όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1914Β’/2012 

σύµφωνα µε την οποία τα προϊόντα που διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές 

κατασκευές στην Ελληνική Επικράτεια οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για 

κάθε προϊόν Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό 

Σύστηµα Τυποποίησης (hEN) και φέρουν τη σήµανση CE. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει 

αν στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια και οφείλει να 

φροντίζει για την προστασία τους. 

 

 



 

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: 

- Το ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α’/2016), .όπως ισχύει 

- Τα άρθρα 80-110 ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 

νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 

- Το ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157Α΄/2014) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών 

συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», όπως ισχύει 

- Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α'/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει 

- Το ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74Α’/2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- Το ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52Α’/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως ισχύει 

- Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», όπως ισχύει 

- Το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α’/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» . 

- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και τις λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του παρόντος έργου, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Από τα παραπάνω εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κ.λπ.) ισχύουν όσα δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν 

περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΙEN) που έχουν θεσπισθεί µε τις 

σχετικές ΚΥΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

3.1 Τοπογραφία χώρου εγκαταστάσεων  

Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο (ΦΕΚ 478∆’/2004) το εγκεκριµένος χώρος 

αθλητικών εγκαταστάσεων του Πασά - Τσαΐρ καλύπτει εµβαδόν 74.830 τ.µ. αποτελείται από τρία 

οικοδοµικά τετράγωνα, το Ο.Τ.1 εµβαδού 40.812 τ.µ., το Ο.Τ.2 εµβαδού 14.970 τ.µ. και το Ο.Τ.3 

εµβαδού 10.630 τ.µ. Το υπόλοιπο εµβαδόν αποτελείται από τους δρόµους ανάµεσα στα 

οικοδοµικά τετράγωνα όπως επίσης και από µια περιφερειακή οδό των τριών οικοδοµικών 

τετραγώνων. Μεγάλο µέρος αυτών των δρόµων δεν έχει υλοποιηθεί.  

 

Το σύνολο της έκτασης αποτελείται από διαµορφωµένο έδαφος σε µεγάλο µέρος αυτής. Υπάρχουν 

και αρκετά σηµεία πρανών µε αύξηση του υψοµέτρου του εδάφους εντός της εκτάσεως που 

δηµιουργεί υψοµετρικές διαφορές µέχρι και +12 µέτρα.  

 

3.2 Απαλλοτριωµένη έκταση  

Από το σύνολο των 74.830 τ.µ. που αποτελούν τα Ο.Τ. 1 και 3 του χώρου αθλητικών 

εγκαταστάσεων έχουν απαλλοτριωθεί τα 48.220 τ.µ..  

Σηµειώνεται ότι το Ο.Τ. 2 αποτελεί ιδιοκτησία του ∆ήµου Έδεσσας 

 

3.3 Προσβασιµότητα (υπάρχουσας κατάστασης). 

Η πρόσβαση στον χώρο επιτυγχάνεται µόνο από την Ανώνυµη οδό όδευσης µε σηµείο εκκίνησης 

την οδό Φλωρίνης και κατάληξη στον αθλητικό χώρο του Πασά Τσαΐρ. Σκοπός είναι µελλοντικά να 

κατασκευαστεί πρόσβαση µέσω της Εθνικής Οδού Έδεσσας – Φλώρινας (στο ύψος του φωτεινού 

σηµατοδότη), ωστόσο η συγκεκριµένη σύνδεση σήµερα δεν είναι εφικτή, αφού δεν βρίσκεται εντός 

της ζώνης απαλλοτριωµένης έκτασης. 

 

3.4 Μορφολογία Περιοχής  

Σε ότι αφορά τη µορφολογία της περιοχής, η έκταση διακρίνεται σε δύο τµήµατα το «ορεινό» και το 

πεδινό τµήµα και αποτελεί ‘συλλεκτήρα’ των όµβριων υδάτων και λαµβάνει και το µεγαλύτερο 

ποσοστό των υδάτων που προέρχεται από βρόχινα ύδατα της Εθνικής οδού και του λόφου στην 

νότια πλευρά αυτού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα εδάφη του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων να 

ποικίλουν. Συγκεκριµένα, εντοπίζονται διάφορα εδαφικά υλικά (αποθέσεις) και εκτεθειµένα 

επιφανειακά πετρώµατα σε κοντινές αποστάσεις. 

 

3.5 Γεωλογία Εδάφους 

Τα εδαφικά υλικά της περιοχής διακρίνονται σε αργιλώδη – ιλυώδη (πηλός) στα χαµηλά υψόµετρα 

λόγω συγκέντρωσης φερτών υλικών και µεταβάλλεται σε ασβεστολιθικό – σχιστολιθικό πέτρωµα 

στη υψηλότερα υψόµετρα (+ 3.00 µ.) 



 

3.6 Υπόγειος Υδροφόρος Ορίζοντας 

Το βάθος του υπόγειο υδροφόρου ορίζοντα (στο “πεδινό” τµήµα) εντοπίζεται πολύ κοντά στην 

επιφάνεια του εδάφους (~0,70m), γεγονός που δυσχεραίνει τις συνθήκες αποστράγγισης της 

περιοχής και την εκτέλεση έργων διαµόρφωσης και καθιστά επιτακτική την κατασκευή 

αποστραγγιστικής στρώσης κάτωθεν της σκάφης του γηπέδου 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

4.1. Χωµατουργικά 

 

4.1.1 Εκσκαφές – Επιχώσεις 

Το τµήµα αυτό αφορά στην εκτέλεση όλων των εργασιών εκσκαφής, αντιστήριξης, αφαίρεσης 

τυχόν ύδατος και συναφών εργασιών. Στις χωµατουργικές εργασίες περιλαµβάνονται η µόρφωση 

της στάθµης του γηπέδου και του στίβου καθώς και η µόρφωση τµήµατος του περιβάλλοντα 

χώρου, σύµφωνα µε το σχέδιο γενικής διάταξης. Οι διάφορες στάθµες των χώρων και λοιπών 

κατασκευών, καθορίζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια. 

 

Οι γενικές εκσκαφές – επιχώσεις του αγωνιστικού χώρου σύµφωνα µε τις τελικές στάθµες της 

µελέτης, καθώς και οι εκσκαφές των τάφρων που προβλέπονται εντός του χώρου του γηπέδου για 

το εκτεταµένο δίκτυο αποστράγγισης που απαιτείται έτσι ώστε να αποστραγγίζεται ο αθλητικός 

χώρος από τα όµβρια ύδατα, θα γίνουν µε µηχανικά µέσα. 

 

Εκσκαφή θεµελίωσης θα γίνει για την κατασκευή τοιχίου περίφραξης από οπλισµένο σκυρόδεµα, 

σε ύψος 0,70 µ. από την, σε ευρισκόµενη στο υψηλότερο διαµορφούµενο επίπεδο, από τις δύο 

διαχωριζόµενες µε το τοιχίο αυτό χωµάτινες επιφάνειες, σε απόσταση 0,60 µ από το όριο του 

στίβου. 

 

Η επίχωση, στη βάση του τοιχίου, θα γίνει µε αποστραγγιστική στρώση από χοντρό χαλίκι και 

προστασία µε γεωύφασµα και στη συνέχεια, µε τα ίδια υλικά εκσκαφής. 

 

4.1.2 Τοίχοι Αντιστήριξης 

Θα κατασκευαστούν δύο (2) τοίχοι αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 µε σκοπό:  

- Τη συγκράτηση εδαφών του κατακόρυφου ορύγµατος που δηµιουργείται στο όριο της 

απαλλοτρίωσης στη νότια πλευρά του γηπέδου σε θέση που οριοθετεί την οδό πρόσβασης 

στην περιοχή µελλοντικής κερκίδας. Η έκταση αυτή στην παρούσα φάση θα λειτουργήσει 

προσωρινός χώρος στάθµευσης. Ο τοίχος αυτός θα έχει µέγιστο ύψος 8m και µήκος ~95m. 



- Τη συγκράτηση των επιχωµάτων στο όριο της απαλλοτρίωσης στη βόρεια πλευρά του 

γηπέδου, ώστε να µην απολήγουν εκτός των ορίων της απαλλοτριωθείσας έκτασης. Ο 

τοίχος αυτός θα έχει µέγιστο ύψος 3,50m και συνολικό µήκος ~40m. 

 

Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 

- Χωµατουργικές διαµορφώσεις έως τη στάθµη έδρασης του κάθε τοίχου 

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την κατασκευή θεµελίων 

- Αποµάκρυνση υλικών που δεν πρόκειται να ξαναχρησιµοποιηθούν. 

- Κατασκευή θεµελίωσης ως βάσης έδρασης από οπλισµένο σκυρόδεµα 20/25 και οπλισµό 

S 500s. 

- Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης µιας ορατής όψεως σε συνέχεια της βάσης έδρασης 

θεµελίωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον καθορισµό των θέσεων σωλήνων 

αποστράγγισης. 

- Στεγανοποίηση των τοίχων στη µη ορατή τους όψη µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και 

τσιµεντοκονίαµα προστασίας, η οποία επιπλέον θα οδηγεί τα νερά στον πόδα κάθε τοίχου 

- Επίχωση µε προϊόντα των καθαιρέσεων και επιπλέον προµήθεια, µεταφορά και επίχωση µε 

θραυστό υλικό λατοµείου πίσω από τον κατασκευασθέντα τοίχο, όπου χρειάζεται, για το 

γέµισµα (µπάζωµα) του χώρου. 

- Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων αποστράγγισης Φ125 σε τρεις σειρές ανά 1,50µ. στον 

τοίχο του ορύγµατος για την διοχέτευση και απορροή των υπόγειων υδάτων. 

- Τοποθέτηση αποστραγγιστικής στρώσης µε θραυστό υλικό λατοµείου στον πόδα της 

εσωτερικής επιφάνειας του τοίχου για την αποµάκρυνση των διηθηµένων υδάτων. Εντός 

της στρώσης θα τοποθετηθεί διάτρητος σωλήνας δοµηµένου τοιχώµατος από HDPE 

διατοµής Φ125, του οποίου η απόληξη θα γίνεται στην περιµετρική τάφρο αποστράγγισης 

(για τον τοίχο των 8m) ή µέσω λιθορριπής προς τα κατάντη (τοίχος 3,5m) 

- Επειδή κατά µήκος ης εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου των 8m, πρόκειται να 

κατασκευαστεί οδός πρόσβασης, τα εδαφικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν ως επίχωση 

της θεµελίωσης θα είναι θραυστά υλικά λατοµείου και επιπλέον οι δύο στρώσεις βάσεις και 

υπόβασης 

 

4.1.3 Υποβάσεις – Βάσεις (πλην Οδών) 

Σε όλη την επιφάνεια όπου προβλέπεται η κατασκευή χλοοτάπητα (άνωθεν της στρώσης 

αποστράγγισης) θα διαστρωθούν τα υλικά υπόβασης µε την ακόλουθη σειρά στρώσεων. 

- Στρώση άµµου ελαχίστου πάχους 15 εκ. (δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος έργου) 

- Γεωύφασµα διαχωρισµού µεταξύ χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων υλικών 

- Στρώση σκύρων της ΠΤΠ Ο-180 πάχους 10,0 εκ. ως εξυγιαντική στρώση και για 

αποστράγγιση των αρδεύσεων 



- Μεµβράνη αποστράγγισης (αυγουλιέρα) για το διαχωρισµό των υλικών της στρώσης 

αποστράγγισης και της εξυγιαντικής στρώσης. Εµποδίζει την άνοδο της στάθµης του 

υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα 

 

Σε όλη την επιφάνεια του στίβου, που περικλείεται από το κανάλι αποστράγγισης µεταξύ του 

ποδοσφαιρικού γηπέδου και ορίου του στίβου, θα διαστρωθούν υλικά υπόβασης µε την ακόλουθη 

σειρά στρώσεων. 

- Στρώση σκύρων της ΠΤΠ Ο-180 πάχους 25 εκατοστών. 

- Στρώση από 3Α λατοµείου της ΠΤΠ Ο-150 σε πάχος 10 εκατοστά. 

 

Οι διαστρώσεις των υποβάσεων θα γίνουν µε χρήση κατάλληλων µηχανηµάτων (προωθητήρας, 

οδοστρωτήρας, δονητικό κλπ), διαβροχή του υλικού και συµπύκνωση αυτού, ώστε να 

εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες κλίσεις η σταθερότητα και η υδροπερατότητα για την σωστή 

αποστράγγιση και απορροή των οµβρίων. 

 

Οι κλίσεις του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου σύµφωνα µε τα κατευθυντήρια σχέδια της Γενικής 

Γραµµατείας Αθλητισµού θα είναι 0,06 % από τον µεγάλο άξονα προς τις πλάγιες πλευρές του 

αγωνιστικού χώρου ενώ η κατά µήκος κλίση θα είναι µηδενική. 

 

4.1.4 Κατασκευή Οδών Πρόσβασης και Προσωρινού Χώρου Στάθµευσης 

Θα κατασκευαστεί οδός πρόσβασης, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο, η 

οποία οδηγεί στον χώρο µελλοντικής κατασκευής της κερκίδας. Ο χώρος αυτός θα λειτουργήσει 

προσωρινά ως χώρος στάθµευσης µε κατάλληλες χωµατουργικές διαµορφώσεις.  

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι: 

- Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά" 

- Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 

τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 

αδρανή υλικά" 

- Ασφαλτική προεπάλειψη. Πρόκειται για προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε 

ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την 

έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 

05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη" 

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη: Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί 

σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε 

ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας 



διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και 

υπαίθρια έργα. 

- Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m. Κατασκευή ασφαλτικής 

στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή 

της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε 

θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 

µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής 

ασφάλτου: Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα 

παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, 

τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-

03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος" 

 

4.2 Αποστραγγιστικά 

 

4.2.1 ∆ίκτυο Αποστράγγισης κάτω από τον Αγωνιστικό Χώρο 

Κάτωθεν της µεµβράνης αποστράγγισης, θα τοποθετηθεί στρώση από χαλίκια πάχους 10 – 15cm 

και εντός αυτής θα γίνει κατασκευή δικτύου αποστράγγισης µε ηµιδιάτρητους σωλήνες, µε µέθοδο 

τέτοια ώστε να δίνεται µε ακρίβεια στους αγωγούς η κατάλληλη κλίση που είναι απαραίτητη για την 

αποστράγγιση του γηπέδου. 

 

Η κατασκευή θα γίνει ως εξής: 

∆ιάνοιξη χάνδακα µεταβλητού βάθους (µε κλίση τουλάχιστον 5mm/m), πλάτους 30 cm, που θα 

εξασφαλίζει κάθετη τοµή και σταθερότητα παρειών σκάµµατος χωρίς µικροκατεδαφίσεις. 

 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακρίβεια του βάθους σε όλο το µήκος του χάνδακα καθώς και η 

άµεση αποµάκρυνση εκτός του σκάµµατος των προϊόντων εκσκαφής, ώστε να εξασφαλιστεί η 

πλήρης καθαρότητα και η άµεση τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος, βάρους 285 gr/m2 επί 

του συνόλου των παρειών του σκάµµατος του αγωγού αποστράγγισης καθώς και η τοποθέτηση 

εύκαµπτων σωλήνων αποστράγγισης Φ 125 από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 

διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1:2007, µε 

τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD ] κατά 

ΕΝ 50086 που θα διαθέτει οπές κατά 220° ή 360ο σε κουλούρες. 

 

Η πλήρωση της τάφρου θα γίνεται µετά την τοποθέτηση του αγωγού µε διαβαθµισµένα αδρανή 

κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των 



απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων. Αυτές θα είναι οι δευτερεύουσες 

αποστραγγιστικές τάφροι που θα απολήγουν µε γωνία 45° (σε µορφή ψαροκόκαλου) και σε 

καθορισµένες αποστάσεις µεταξύ τους, στον κεντρικό αγωγό. 

 

Τα δευτερεύοντα κανάλια θα έχουν αρχή τα εξωτερικά όρια του γηπέδου ποδοσφαίρου. Θα δοθούν 

οι κατάλληλες κλίσεις στον πυθµένα των δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων όπως και της 

κυρίας τάφρου. Οι σωληνώσεις θα απολήγουν στη βάση της περιµετρικής τάφρου αποστράγγισης 

µεταξύ αγωνιστικού χώρου και στίβου, σε συγκεκριµένες θέσεις εξόδου (συλλεκτήριο κεντρικό 

φρεάτιο) διαστάσεων 1,30m x1,30m κατάλληλου βάθους µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. Από το φρεάτιο 

τα όµβρια θα οδηγηθούν σε αποδέκτη όµβριων. 

 

4.2.2 Περιµετρικό Κανάλι Αποστράγγισης ανάµεσα στο Γήπεδο και το Στίβο 

Περιµετρικά του στίβου και συγκεκριµένα ανάµεσα στον στίβο και το γήπεδο ποδοσφαίρου θα 

κατασκευαστεί κανάλι απορροής επιφανειακών υδάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα συνολικού 

πλάτους 0,20cm και ελάχιστου βάθους 0,45cm. Θα έχει κυµαινόµενο βάθος έτσι ώστε να 

διαµορφώνεται η απαραίτητη κλίση και θα συνδέεται µε φρεάτια συλλογής οµβρίων. 

 

Το κανάλι θα καλύπτεται µε µεταλλική σχάρα που θα εδράζεται σε εντός κατάλληλων εσοχών του 

σκυροδέµατος τοποθετούµενη σιδερογωνιά εδράσεως 50/25 Η Σχάρα θα αποτελείται από 

περιµετρικές λάµες 5/20 και εσωτερικές 5/16 που σχηµατίζουν, µεταξύ τους, ενδιάµεσα κενά των 

10mm. 

 

Η τελική στρώση του στίβου και γενικότερα του αθλητικού χώρου όπου απαιτείται (πέριξ του 

γηπέδου ποδοσφαίρου) δεν περιλαµβάνεται στη παρούσα µελέτη. 

 

4.2.3 Τάφρος Αποστράγγισης Οµβρίων Υδάτων από τον Περιβάλλοντα Χώρο 

Κατά µήκος της περιµετρικής οδού που οδηγεί στον προσωρινό χώρο στάθµευσης, όπου 

µελλοντικά πρόκειται να κατασκευαστεί η κερκίδα του γηπέδου, στον πόδα του διαµορφωµένου 

πρανούς θα κατασκευαστεί τάφρος από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 πλάτους 0,5m και βάθους 

0,7m για την αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων προς το φυσικό αποδέκτη. 

 

4.3 Περίφραξη 

 

4.3.1 Περίφραξη Στίβου 

Η κατασκευή και η τοποθέτηση των κιγκλιδωµάτων. Τα κιγκλιδώµατα της περίφραξης θα είναι, 

ελεύθερου ύψους 1734mm, από δοµικό χάλυβα κατά DIN EN 10025, αποτελούµενα από: 

- Σχάρα περαστή ΠΚ-Γ’ διαστάσεων 1610x1992 mm µε 15 οριζόντιες λάµες 30/5 µεταβλητή 

αξονική βροχίδα (76-106-146)x76,8 mm και κατακόρυφες εγκάρσιες περαστές ράβδους Φ6 



mm στο κέντρο της λάµας. Οι οριζόντιες λάµες καταλήγουν σε πλευρικές κατακόρυφες 

λάµες 30/5, οι οποίες βιδώνονται µε τρία µπουλόνια Μ8x30 γαλβανιζέ στα υποστυλώµατα. 

- Κεκλιµένο τµήµα από σχάρα περαστή ΠΚ-Γ’ διαστάσεων 443x1992mm., µε αξονική 

βροχίδα 146x99mm οριζόντιες λάµες 30/5, και κατακόρυφες εγκάρσιες περαστές ράβδους 

Φ6mm (στο κέντρο της λάµας). Οι οριζόντιες λάµες καταλήγουν σε πλευρικές λάµες 30/5, οι 

οποίες βιδώνονται µε δύο µπουλόνια Μ8x30 γαλβανιζέ στα υποστυλώµατα. 

- Υποστυλώµατα τοποθετηµένα ανά 2,0 µ. από δοκούς ΙΡΝ 100, ελευθέρου ύψους 1734mm 

µε κεκλιµένο τµήµα µήκους 600mm τα οποία πακτώνονται στο τοιχίο βάσης κατά 400mm. 

 

Όλα τα υλικά είναι γαλβανισµένα εν θερµώ κατά DIN 50976 

Ελάχιστο βάρος / τρέχον Μέτρο : 37,0 kgr 

 

Τα υποστυλώµατα θα τοποθετηθούν κάθε δύο µέτρα σε ειδικά κουτιά υποδοχής από 

στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,0mm, τα οποία θα εγκιβωτιστούν στο σκυρόδεµα του τοιχίου σε 

αξονικές αποστάσεις 2,0m. Μετά την τοποθέτηση και ευθυγράµµιση της περίφραξης, τα κουτιά 

πληρούνται µε ισχυρή τσιµεντοκονία. 

 

4.3.2  Περίφραξη Ύψους 1m 

Θα κατασκευαστεί περίφραξη ύψους 1,00m επί των αναληµµατικών τοίχων οπλισµένου 

σκυροδέµατος. 

Έχει ύψος ενός (1) µέτρου και αποτελείται από, σχάρα περαστή ΠΚ-Γ’ διαστάσεων 100x1992 mm, 

µε 15 οριζόντιες λάµες 30/5, σταθερή αξονική βροχίδα 146x76,8 mm και κατακόρυφες εγκάρσιες 

περαστές ράβδους Φ6 mm στο κέντρο της λάµας. Οι οριζόντιες λάµες καταλήγουν σε πλευρικές 

κατακόρυφες λάµες 30/5, οι οποίες βιδώνονται µε τρία µπουλόνια Μ8x30 στα υποστυλώµατα. 

 

4.3.3 Είσοδος Έξοδος από το Γήπεδο 

1) Κατασκευή και τοποθέτηση Πόρτας δίφυλλης ανοιγόµενης γαλβανισµένης εν θερµώ οικοδοµικού 

ανοίγµατος 4000x2660 mm, µε Πλαίσιο από κοιλοδοκό 40x40x3, µε γέµισµα από 

προκατασκευασµένο βιοµηχανικό κιγκλίδώµα, γαλβανισµένο εν θερµώ κατά ISO 1461, όµοιο µε 

της περίφραξης, δηλαδή: 

- Σχάρα περαστή ΠΚ-Γ' διαστάσεων 1610x1992 mm, µε 15 οριζόντιες λάµες 30/5, µεταβλητή 

αξονική βροχίδα (76-106-146)x76,8 mm και κατακόρυφες εγκάρσιες περαστές ράβδους Φ6 

mm στο κέντρο της λάµας. Οι οριζόντιες λάµες καταλήγουν σε πλευρικές κατακόρυφες 

λάµες 30/5, οι οποίες βιδώνονται µε τρία µπουλόνια Μ8 x 30 στα υποστυλώµατα. 

- Οι Ορθοστάτες θα είναι από κοιλοδοκό 100x100x4 mm 

- Θα φέρει Μεντεσέδες βαρέως τύπου, σύρτη και υποδοχείς λουκέτου. 

 



2) Κατασκευή και τοποθέτηση Πόρτας συρόµενης γαλβανισµένης εν θερµώ οικοδοµικού 

ανοίγµατος 6000x2660 mm, µε Πλαίσιο από κοιλοδοκό 40x40x3, µε γέµισµα από 

προκατασκευασµένο βιοµηχανικό κιγκλίδώµα, γαλβανισµένο εν θερµώ κατά ISO 1461, όµοιο µε 

της περίφραξης, δηλαδή: 

- Σχάρα περαστή ΠΚ-Γ' διαστάσεων 1610x1992 mm, µε 15 οριζόντιες λάµες 30/5, µεταβλητή 

αξονική βροχίδα (76-106-146)x76,8 mm και κατακόρυφες εγκάρσιες περαστές ράβδους Φ6 

mm στο κέντρο της λάµας. Οι οριζόντιες λάµες καταλήγουν σε πλευρικές κατακόρυφες 

λάµες 30/5, οι οποίες βιδώνονται µε τρία µπουλόνια Μ8 x 30 στα υποστυλώµατα. 

- Πλαίσιο από ορθογώνιους κοιλοδοκούς 100χ100χ4 mm µεεσωτερικό κιγκλίδωµα. 

- Στοπ ασφαλείας. 

- Ορθοστάτη κλεισίµατος από κοιλοδοκό, πύργο συγκράτησης από κοιλοδοκούς και ράουλα 

τεφλόν. 

- ∆ύο µεταλλικά ενισχυµένα ράουλα για την κύλισή της. 

- Οδηγό από ενεστραµµένο UPN100, και γωνία 30/30/3. 

- Συνδυασµένη µε την περίφραξη και να δέχεται ηλεκτρικό µηχανισµό. 

 

4.4 Εργασίες Υποδοµής για την Εκτέλεση Αγωνισµάτων Στίβου 

 

4.4.1 Περιοχή στίβου 

Στην περιοχή αυτή θα κατασκευαστεί τελική επιφάνεια από συνθετικό δάπεδο (ταρτάν), η οποία 

δεν περιλαµβάνεται στο αντικείµενο του παρόντος έργου 

 

Συγκεκριµένα, στα πλαίσια του παρόντος έργου θα γίνει: 

α) Υποβίβαση της υφιστάµενης στάθµης έως βάθος 40 εκ. περίπου 

β) κατασκευή στρώσης υπόβασης µε υλικό ΠΤΠ Ο-180 τελικού συµπυκνωµένου πάχους 25 εκ. 

γ) κατασκευή στρώσης πάχους 10 εκ. µε υλικό ΠΤΠ Ο-150 

δ) ασφαλτική προεπάλειψη 

ε) κατασκευή στρώσης 5 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα (ισοπεδωτική) 

 

4.4.2 Εγκαταστάσεις αλµάτων µήκους 

Προβλέπεται: 

1) η κατασκευή δύο (2) σκαµµάτων µήκους µε άµµο θαλάσσης, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 

4,00x9,00 m, πλήρες και έτοιµο για χρήση 

 

2) η κατασκευή διαδρόµου για τα αθλήµατα αλµάτων µήκους 

Για την κατασκευή του διαδρόµου προβλέπεται: 

α) υποβίβαση της υφιστάµενης στάθµης έως βάθος 40 εκ. περίπου 



β) κατασκευή στρώσης υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό τελικού συµπυκνωµένου πάχους 25 

εκ. 

γ) κατασκευή στρώσης πάχους 10 εκ. µε υλικό ΠΤΠ Ο-150 

δ) ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της ασφαλτικής βάσης  

ε) κατασκευή στρώσης 5 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα (ισοπεδωτική) 

 

4.4.3 Λίµνη υγρού στίβου 

Προβλέπεται η κατασκευή µίας (1) λίµνης δρόµου µε φυσικά εµπόδια, σύµφωνα µε την αντίστοιχη 

πρότυπη τεχνική περιγραφή και το πρότυπο σχέδιο της ΓΓΑ διαστάσεων και µορφής όπως ορίζεται 

στους διεθνείς κανονισµούς. 

 

Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Εκσκαφή, µόρφωση και συµπύκνωση της σκάφης, βάθους και διαστάσεων όπως φαίνονται στο 

σχέδιο και αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. 

2. Στρώση θραυστού υλικού τελικού πάχους όπως σηµειώνεται στο σχέδιο. 

3. ∆ιάστρωση οπλισµένου σκυροδέµατος C12/15 στη σκάφη. 

 

4.4.4 Εγκαταστάσεις άλµατος επί κοντώ 

Προβλέπεται η κατασκευή µίας (1) βαλβίδας του βατήρα άλµατος επί κοντώ, διαστάσεων και 

µορφής σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή της Γ.Γ.Α. και το αντίστοιχο 

πρότυπο σχέδιο. 

 

Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Εργασία εκσκαφής, µόρφωσης της σκάφης και αποµάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής. 

2. Στρώση σκύρων οδοστρωσίας, πάχους 10 εκ. 

3. Στρώση σκυροδέµατος των 300 χγρ. τσιµέντου πάχους 10 εκ. µε τον απαιτούµενο ξυλότυπο, 

επεξεργασία της ορατής επιφάνειάς του µε επίπαση µε τσιµέντο και τριβίδι στην ύφυγρη 

κατάστασή του και στρογγύλευση των ορατών ακµών του. 

 

4.4.5 Εγκαταστάσεις για το αγώνισµα της σφαιροβολίας 

Προβλέπεται η κατασκευή βαλβίδων ρίψεων για το άθληµα της σφαιροβολίας καθαρής εσωτερικής 

διαµέτρου D=2,135m µε επιτρεπόµενη απόκλιση 5mm, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

 

Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Εκσκαφή, µόρφωση και συµπύκνωση της σκάφης σε βάθος 29 εκ. και αποµάκρυνση των 

προϊόντων εκσκαφής. 

2. Στρώση µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. O-155 τελικού συµπυκνωµένου πάχους 15 εκ. 

3. Στρώση σκυροδέµατος των 300kgr. τσιµέντου πάχους 10 cm. µε τον απαιτούµενο ξυλότυπο. 



4. ∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας πάχους 2cm, σε δύο στρώσεις, η µία των 450kgr τσιµέντου και η 

άλλη των 600kgr τσιµέντου πατητή, µε πρόβλεψη οκτώ (8) οπών διαµέτρου 2cm για τη 

στεγανότητα της βαλβίδας. 

5. Τοποθέτηση σιδερένιας στεφάνης από λάµα 6x7mm και στερέωση µε έξι (6) τζινέτια διατοµής 

30/8 ξύλινου αναστολέα (από δρυ ή οξιά) ορθογωνικής διατοµής, πλάτους 112-116 mm, ύψους 98-

10 mm και µήκους τόξου 1,22m. 

 

4.4.6 Εγκαταστάσεις για το αγώνισµα της σφυροβολίας 

Προβλέπεται:  

α) η κατασκευή βαλβίδων ρίψεων για το άθληµα της σφυροβολίας καθαρής εσωτερικής διαµέτρου 

D=2.135m µε επιτρεπόµενη απόκλιση 5 mm σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική 

περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο. 

 

Αναλυτικότερα προβλέπονται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Εκσκαφή, µόρφωση και συµπύκνωση της σκάφης σε βάθος 29cm και αποµάκρυνση των 

προϊόντων εκσκαφής. 

2. Στρώση µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 τελικού συµπυκνωµένου πάχους 15cm 

3. Στρώση σκυροδέµατος των 300kgr τσιµέντου πάχους 10cm µε τον απαιτούµενο ξυλότυπο. 

4. ∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας πάχους 2cm., σε δύο στρώσεις, η µία των 450kgr τσιµέντου και η 

άλλη των 600kgr τσιµέντου πατητή. 

5. Τοποθέτηση σιδερένιας ή χαλύβδινης κυκλικής στεφάνης από λάµα 6x76mm 

 

4.4.7 Εγκαταστάσεις για το αγώνισµα του ακοντισµού 

Προβλέπεται η κατασκευή διαδρόµου και θέσης ρίψης µε τις εξής εργασίες: 

α) υποβίβαση της υφιστάµενης στάθµης έως βάθος 40 εκ. περίπου 

β) κατασκευή στρώσης υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό τελικού συµπυκνωµένου πάχους 25 

εκ. 

γ) κατασκευή στρώσης πάχους 10 εκ. µε υλικό ΠΤΠ Ο-150 

δ) ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της ασφαλτικής βάσης  

ε) κατασκευή στρώσης 5 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα (ισοπεδωτική) 

 

4.5 Κατασκευές Υποδοµής περιµετρικά του Γηπέδου και εκτός του χώρου άθλησης 

 

4.5.1 Εξωτερική περιοχή στίβου (έξω από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου) 

Αποτελεί τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου και γίνεται ασφαλτόστρωση πάνω στην υπάρχουσα 

υποδοµή από υλικό 3Α. 

 

Συγκεκριµένα θα γίνει: 



α) ασφαλτική προεπάλειψη 

β) κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. συµπυκνωµένου ασφαλτικού τάπητα 

 

4.5.2 Υπόγειες ∆ιαβάσεις – Είσοδοι στο Γήπεδο 

Θα κατασκευαστούν δύο (2) υπόγειες διαβάσεις – αναµονές έως κατασκευή της µελλοντικής 

κερκίδας - από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια µέχρι το όριο της περίφραξης του 

αγωνιστικού χώρου. 

 

Θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 και οι εσωτερικές 

(καθαρές) διαστάσεις θα είναι 2.50 µέτρα πλάτος όδευσης και 2.80 µέτρα ύψος. Η κάθε διάβαση θα 

έχει δυο τοίχους σκυροδέµατος πάχους 0.25 µ. και ύψους 3.20 µ. και δυο πλάκες (δαπέδου και 

οροφής) πάχους 0.25 µ. και πλάτους 2.50 µ. ανά τρεχούµενο µέτρο. Η απόσταση από την αρχή 

της διάβασης µέχρι το όριο της περίφραξης του γηπέδου είναι 8.00 µέτρα.  

 

4.5.3 Εγκάρσια κανάλια υπογείωσης καλωδίων 

Θα κατασκευαστούν δύο (2) κανάλια µήκους 8,00m πλάτους 1,0m µετά φρεατίων 2,0x0,8m 

 

4.5.3 Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων (4) αναχωρήσεων 

Για τις αρχικές ανάγκες του γηπέδου σε στοιχειώδη ηλεκτροφωτισµό (είσοδος κλπ) και 

ηλεκτροδότηση των δικτύων ΟΚΩ (άρδευση, πυρόσβεση κλπ) θα τοποθετηθεί πίλλαρ τεσσάρων 

αναχωρήσεων που θα περιλαµβάνει 

- Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε όλα τα 

εξαρτήµατά του. 

- Εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

- Βάση για πίλλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20, ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε 

στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο 

- Χάλκινους αγωγούς γείωσης και πλάκα ή ηλεκτρόδιο γείωσης. 

- Ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- Στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των 

κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασµένο 

από βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν 

άνετα όλα τα όργανα. 

- Πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου. 

- Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ στο κάτω µέρος, εφ' όσον η 

τροφοδότηση είναι υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι 

εναέρια. 

 

 



4.6 ∆ίκτυο Άρδευσης 

Προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόµατου αρδευτικού δικτύου µε τοποθέτηση εκτοξευτήρων 

άρδευσης µεγάλης ακτίνας περιµετρικά προκειµένου να ρυθµίζεται η θερµοκρασία του γηπέδου, να 

επιτυγχάνεται ο καθαρισµός µε αποτέλεσµα την µείωση του µικροβιακού φορτίου. Το αντλιοστάσιο 

και η δεξαµενή από την οποία θα γίνεται η τροφοδοσία του δικτύου δεν περιλαµβάνονται στο 

παρόν έργο. 

 

 

 
           Έδεσσα, 20/03/2019 
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