
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2021

Παρατήρηση:  η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών
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03-01-01-00

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 

Σκυροδέματα μικρών έργων 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής 

όψης

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού 

τύπου

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg 

τσιμέντου

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών 

όψεων

Κατασκευές & επισκευές 

περιφράξεων Κοιμητηρίων οικισμών 

Δήμου Έδεσσας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

Σύντομη περιγραφή

Κωδ. ΕΤΕΠ       

'ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-

'+

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Με χρήση  κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά 

μέσα

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας S500 ή 

S5005
01-02-01-00

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 01-05-00-00

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

02-04-00-00

14-02-02-01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 

μέσων

σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

02-04-00-00

15-02-01-01

---

03-02-01-00

---
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ΣΧ. 64.48

64.26.03

64.48
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12.14.01

12.14.01.04
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Έδεσσα, 12/07/2021

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm

Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 

0,08 m3 ασβέστου

---

---
Πόρτα συρόμενη/ανοιγόμενη διαστάσεων μήκους 4,00μ 

και ύψους 1,50μ

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ

ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Έδεσσα, 12/07/2021 Έδεσσα, 12/07/2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 Τ.Υ. & ΠΟΛ.

---

---

ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

47.01.02

49.01.01

77.02.01

03-03-01-00

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 ''

Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 

ράβδους

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 

100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength 

= Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201-2:2003

Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm

Προθήκες σιδηρές απλές

Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων 

πεζοδρομίων

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΦΑΝΗ ΓΙΟΥΣΜΗ

---

---

---

03-10-02-00

03-10-02-00

03-08-03-00

03-08-02-00

03-08-02-00

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.


