
Παρατήρηση:  

Κωδικός                      

ΝΕΤ ΟΔΟ & ΥΔΡ
Σύντομη περιγραφή

Κωδ. ΕΤΕΠ                                     

'ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-'+

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΕΤΕΠ 02-02-01-00

ΟΔΟ Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΕΤΕΠ 15-02-01-01

ΟΜΑΔΑ Β : TEXNIKA ΕΡΓΑ

ΟΔΟ Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m
ΕΤΕΠ 02-04-00-00                                   

"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

ΟΔΟ Β-29.4.1
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 

σκυρόδεμα C20/25

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος 

01-01-02-00:  Διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά 

συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών 

από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών 

επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς 

χρήση επιχρισμάτων

ΟΔΟ Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων
ΕΤΕΠ 01-02-01-00                         

"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

ΥΔΡ 4.10
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας, πλατείας ή οδού στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

ΕΤΕΠ 08-06-08-03                        

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ -ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΟΔΟ Γ-2.2 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m

ΕΤΕΠ 05-03-03-00                                         

"Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 

αδρανή υλικά"

ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΕΤΕΠ 02-02-01-00

ΟΔΟ Δ-2.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8cm
ΕΤΕΠ 05-03-14-00                                         

‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 

οδοστρώματος’’

ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη
ΕΤΕΠ 05-03-11-01                                                 

"Ασφαλτική προεπάλειψη"

ΟΔΟ Δ-6 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρημένες κατά βάρος
ΕΤΕΠ 05-03-11-04                                                                 

"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος"

ΟΔΟ Δ-8Α Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
ΕΤΕΠ 05-03-11-04                                                          

"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος"

ΥΔΡ 4.09.01
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 

μέσου πάχους 5 cm

ΕΤΕΠ 05-03-11-04                                                          

"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος"

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών
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